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Buenos Aires, 10 al 13 de Marzo de 2026 
Estimado Cliente 
 

Proforma N° EXP2026-EMGPRS 
Emitida en el marco del 20° aniversario de Expoagro 2026 edición YPF Agro 

Buenos Aires del 10 al 13 de Marzo de 2026 
 

Ref: MBEM GPRS Grow – Enviro Monitor y “opcional Upgrade Nodo LR” 
Modalidad “llave en mano” con torre metálica, flete, seguro y movilidad 

Instalación en ............................ 
 
 

De nuestra mayor consideración: 
 
De acuerdo a lo solicitado, recomendamos técnicamente, a fin de que puedan evaluar y decidir la compra de un NUEVO 
SISTEMA, basada sobre una Estación Meteorológica Automática CENTRAL, ponemos a consideración nuestra oferta en 
carácter de representante exclusivo en Argentina de DAVIS INSTRUMENTS ya que estamos muy orgullosos de compartir 
con Ustedes el lanzamiento que hicimos en ARGENTINA (primeros en el Mundo) del NUEVO Sistema Agro meteorológico 
Enviro Monitor (EM). 
 
Este revolucionario sistema, ofrece inteligencia activa al medir, supervisar, y administrar datos críticos en el campo desde 
ubicaciones remotas a través de una red de sensores. 
Además, y dado que este sistema es de última generación, más allá de toda la información que genera, ofrece la 
posibilidad de generar informes extras a vuestra medida y necesidad, utilizando programas muy difundidos de manejo de 
BIG DATA. 
 
Davis Instruments ha logrado certificación ISO 9001:2015 para la gestión y garantía de calidad. Esta certificación es una 
indicación de nuestro compromiso continuo para la construcción de productos de la mayor calidad y más consistente. 
Además, cabe destacar que las estaciones Davis Instruments cumplen con los requerimientos de la OMM (Organización 
Meteorológica Mundial), según su publicación Nº8, quinta edición para estaciones meteorológicas automáticas.  
 
Destacamos que en el PAIS  y hasta la fecha hay más de 3.800 equipos funcionando con gran precisión, dado que 
MERCOBRAS se ha especializado en meteorología y brinda asesoramiento, instalación, capacitación, y cursos de 
meteorología (con especialistas independientes). Además, desarrollos en comunicaciones, aplicaciones para celulares, 
automatización, MAPRO (mantenimiento programado) con certificación IN-SITU con equipamiento patrón de ultima 
generación,  etc. 
 
Enviro Monitor es un sistema simple, rentable, modular y expandible,  que le permite recibir los datos del sensor 
que desea, transmitidos sin problemas desde sus explotaciones agrícolas al dispositivo inteligente que tiene en su mano. 
Obtenga la información oportuna y significativa que necesita para mantener los cultivos sanos y con un uso eficiente del 
agua, fertilizantes, fungicidas y pesticidas. 
Esto le permite ahorrar dinero y reducir el riesgo. 
 

Gateway  Enviro Monitor 
Monitorear la humedad del suelo y la temperatura del suelo es crucial para el riego efectivo y económico. 
Agregue datos meteorológicos precisos y actuales para tomar decisiones proactivas que promuevan la salud global de 
los cultivos. Conectamos el Groweather Sensor Suite directamente al Gateway. Agregamos nodos con sensores líderes 
de la industria dondequiera que se necesiten. Los datos fluyen automáticamente desde sus campos a su Smartphone, 
poniendo la información en tiempo real al alcance de su mano las 24 horas, los 7 días de la semana! 
 
Gateway Enviro Monitor recoge todos los datos de los Nodos y los envía con total seguridad al servidor Cloud mediante 
la conectividad de la red celular. 
Desde allí la información puede ser utilizada a través de sus computadoras y dispositivos inteligentes.  
Nuestro Gateway es alimentado con energía solar, ya que posee una batería de respaldo recargable de 6 voltios, está 
contenida en una caja estanca resistente a la intemperie y viene con sus accesorios de montaje.  
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Conectamos al Gateway un conjunto de sensores, para obtener todos los beneficios de una estación Agro meteorológica 
completa. Estos robustos conjuntos de sensores están disponibles con sensores de radiación solar y/o de rayos UV y 
diferentes opciones de protectores contra la radiación. Este servicio se entrega con UN AÑO de Conectividad SIN 
CARGO y vencido el año de comunicación, se deberá renovar el servicio anual del Gateway y Nodos. 
 
 

 
 

Nodos  
Cada NODO es provisto en una caja estanca resistente a la intemperie, está alimentada por energía solar y se entrega 
con todos los accesorios de montaje. 
Cada red Enviro Monitor puede albergar a 20 o más nodos. 
Los Nodos se comunican entre sí mediante una “red totalmente flexible” que puede sortear obstáculos y alcanzar 
grandes distancias. 
 
Características del Nodo 

• Conecta hasta 4 sensores en cada nodo 
• Alcance de la comunicación de hasta 1200 metros entre NODO y NODO.  Nota: el alcance varía debido al terreno 

y el medio ambiente. Mercobras SA, ha desarrollado el sistema LR que permite un alcance de la comunicación 
entre 2.000 a 3.000 metros entre NODO y GATEWAY con visual libre. 

• Panel solar de 3 W 
• Nuestro técnico hace la configuración a campo,  usando un Smartphone 
• Batería recargable de ion-litio (incluida) para alimentar a la unidad durante la noche 
• 4 pilas D para respaldo (NO incluidas),  pero SI son provistas SIN CARGO por Mercobras SA. durante la 

instalación. 
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Sensores 
Cada NODO del sistema Enviro Monitor permite instalar varios sensores. Además, agregar sensores de acuerdo con sus 
necesidades es muy simple. Si bien Davis ofrece muchas opciones de sensores, Enviro Monitor también permite conectar 
varios sensores de nivel superior de otros fabricantes. 
 
Los Nodos se conectan a través de una red en malla con optimización automática y transmiten la información de los 
sensores a la Gateway Enviro Monitor. 

 
Sistema de supervisión en el campo fácil de usar y amigable 
 
Utilice datos en tiempo real para tomar decisiones bien informadas sobre temas importantes como: 

• Gestión del riego 
• Condiciones de helada 
• Gestión del cultivo 
• Condiciones del suelo 
• Cambios climáticos  

 
 
 

Mobilize: Los datos importantes del terreno entregados en sus manos 
Mobilize es una aplicación intuitiva y fácil de usar, que incorpora en su arquitectura algunos de los últimos avances en 
Agronomía para facilitar la toma de decisiones. 
En esta aplicación usted puede personalizar fácilmente la presentación de las pantallas y desplazarse rápidamente por 
los datos de los sensores para seguir condiciones específicas, basadas en los cambios de los parámetros relacionados 
con el clima, riego, ciclo de crecimiento y más. 
Mobilize genera un pronóstico para lluvia, máximas, mínimas, etc. 
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Alertas y alarmas importantes 
Programe alertas específicas basadas en sus sensores del Groweather Sensor Suite conectado al Gateway y que el 
sistema las envíe a las personas que usted designe.  
 
Alertas standard: 

• Condiciones de congelación o helada 
• Niveles de humedad del suelo 
• Calor extremo 
• Cantidad de lluvia caída 
• Velocidad del viento  

 
Gestión de WEB Agro Meteorológica:  
En cualquier lugar.  
En cualquier momento. 

 
Enviro Monitor proporciona datos claves en un formato fácil de usar que funciona en todos sus dispositivos. 
Los datos están a su disposición mediante nuestra aplicación GRATUITA Mobilize (disponible para dispositivos iPhone 
y Android) y a través de WeatherLink.com, un sitio seguro dedicado a mostrar las condiciones y el estado actual de los 
sensores. 
También puede personalizar la consola de acuerdo con sus preferencias personales y mostrar la información que es 
importante para usted y ocultar la que no lo es. 
WeatherLink.com también guarda los datos históricos. De esta forma, usted puede realizar un análisis profundo utilizando 
nuestras potentes herramientas de visualización de datos para generar diagramas y graficas basados en periodos diarios, 
semanales y anuales. También puede exportar los datos a Excel. 
 
MBEM3 Grow – Enviro Monitor   
 

Mide Funciones 
☻ Radiación solar 
☻ Temperatura de Aire 
☻ Humedad de Aire 

☻ Lluvia 
☻ Presión Atmosférica 
☻ Viento dirección y velocidad 

☻ Reloj de 12 ó 24 horas y fecha. 
☻ Máximas y mínimas con fecha y hora del registro 
☻ Alarmas en todas sus funciones 
☻ Gráficos en WEB / aplicación celular 
☻ Selección de unidades métricas ó americanas. 
 

Alimentación y Backup 
Gateway 
☻ Kit Solar y Batería recargable 6V 1,2Ah 
Nodo 
☻ Kit Solar y Batería recargable de lithio y 4 Baterías D. 

Calcula 
☻ Evapotranspiración 
☻ Grados Día 
☻ Horas Frío 
☻ Intensidad de Lluvia 
☻ Máximas & Mínimas 
☻ Ráfagas 

☻ Punto de Rocío 
☻ Sensación Térmica 
☻ Fases de la luna 
☻ Salida y Puesta Sol 
☻ Alarmas 
☻ Pronóstico 

Rango 
Temperatura de aire                       -40°C a +65°C Velocidad del viento                         1 a 320 km/hr  Dirección del viento                     0º a 360º 
Lluvia incrementos de 0.20 mm 
horaria, diaria, mensual, anual. 0 a 6553 mm 

Humedad de aire                                 1% a 100% Punto de rocío                      -76ºC a +54ºC 

Radiación Solar                              0 a 1800 W/m² Presión atmosférica                      540 a 1100 hPa Sensación térmica                -79ºC a +57ºC 
Evapotranspiración                        0 a 1999,9 mm    
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Distancias  Instalación Tipo 

Sensores y Nodo Gateway  PC Datos 

 

Cultivo  Inalámbrico   
Hasta 1200  a  3.000  con 
sistema LR, con  Visual 

Libre  

Escritorio 
y/o 

Notebook 

 On Line y 
Estadísticas 

Alimentación 
 Principal Backup 

Gateway (Receptor)  Energía Solar Batería Recargable 
Nodos (Transmisor)  Energía Solar  Batería Recargable 

y  Baterías 

 
Nodos PROMOCIONES DISPONIBLES DE SENSORES con “SISTEMA LR – LONG RANGE” 
N1 Mojado de Hoja + Tempertura de Suelo + 2 Humedad de Suelo ** N2 Pluviometro + Tempertura de Suelo + 2 Humedad de Suelo  
N3 Temperatura y Humedad en Abrigo + Tempertura de Suelo + 2 Humedad de Suelo ** N4 Anemoetro + Tempertura de Suelo + 2 Humedad de Suelo  
 
 

 



 

Medir BIEN hace  
la DIFERENCIA 

 
 
 

  Página 6 de 12 
Av. Maipú 3971   1º B (1636) Olivos – Provincia de Bs. As. – Argentina – Tel:  (011) 4438-1003 / 4438-1005 

E-mail: guillermo.perez@mercobras.com.ar - Web: http://www.mercobras.com.ar 

 

 
 

 
 
 
 
SISTEMA LR – LONG RANGE: El sistema LR es un desarrollo Argentino, que consiste en una modificación del 
NODO encargado de transmitir datos por radio Davis en versión Wireless al Gateway,  con el agregado de antena 
externa y de mayor ganancia con el objeto de aumentar significativamente el alcance de 2.000 hasta 3.000 metros 
comprobados con visual libre y directa. Cada sistema LR está compuesto por antena Yagi u Omni (según 
requerimiento)  y  cable de 1 a 3 metros, (Industria Argentina). 
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PROFORMA UNITARIA:  MBEM3 – Enviro Monitor GPRS  incluye: 
Cantidad Item Cantidad Item 

1 (Un) Gateway EM Inalámbrico 4G con su 
correspondiente activación 

1 (Un) Transmisor Juego Integrado de Sensores (ISS EM 
Grow) por Cable : 
☻ Temperatura aire  
☻ Lluvia 
☻ Humedad aire  
☻ Viento Dirección y Velocidad 
☻ Presión atmosférica  
☻ Sensor de Radiación Solar c/brazo soporte 

1 (Un) Plan de Servicio Anual (Intervalo 5 minutos) para 
Gateway, el 1er año SIN CARGO (****) 

1 (Un) Kit torre metálica de 5 mts para montaje del 
Gateway EM inalámbrico y sensores a campo ISS 
EM Grow 

1 (Una) Antena Yagi direccional con protector gaseoso y 
cable  

1 (Un) Cable pigtail 3 mts. 

1 (Un) Servicio de Instalación con Capacitación SIN 
CARGO 

1 (Un) Flete, Seguro y Movilidad Buenos Aires – ….. – 
Buenos Aires (*) 

 
El siguiente detalle, el cual se desglosa por posibles retenciones.  

 
 
OPCIONAL NODO con LR incluye: 
 

Cantidad Item Cantidad Item 
1 (Un) Nodo LR a elección según IMAGEN arriba con 

sensores (El nodo típico de TH en abrigo y resto 
standard a elección) 

1 (Una) Antena Yagi direccional con protector gaseoso y 
cable 

1 (Un) Cable de 8 mts. SMA 1 (Un) Kit torre metálica de 5 mts para montaje del Nodo y 
antena 

1 (Un) Servicio de Instalación con Capacitación SIN 
CARGO (***) 

  

 
Subtotal Sin IVA 
Son dólares estadounidenses seis mil doscientos sesenta y seis con 00/100 

Subtotal u$s 6.266,00 
(*) IVA 

u$s 2.756,00 Tributa al 10,50% u$s 289,38 
u$s 3.510,00 Tributa al 21% u$s 737,10 
TOTAL DE LA OFERTA CON IVA u$s 7.292,48     

TOTAL Con IVA 
Son dólares estadounidenses siete mil doscientos noventa y dos con 48/100 
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30% DESCUENTO ESPECIAL EXPOAGRO 2026 
 

MBEM3 – Enviro Monitor GPRS   

 
 
 
OPCIONAL NODO con LR 
Subtotal Sin IVA 
Son dólares estadounidenses cuatro mil trescientos ochenta y seis con 00/100 

Subtotal u$s 4.386,00 
(*) IVA u$s 1.929,00 Tributa al 10,50% u$s 202,55 

u$s 2.457,00 Tributa al 21% u$s 515,97  
TOTAL DE LA OFERTA CON IVA u$s 5.104,52      

TOTAL Con IVA 
Son dólares estadounidenses cinco mil ciento cuatro con 52/100 

 
 
(*) El flete y la movilidad está considerada ÚNICAMENTE hasta la localidad detallada. 
 
(**) Los precios, condiciones y promociones están sujetos a modificación sin previo aviso, vencida la validez de la oferta. 
 
(***) El servicio de instalación con capacitación de los NODOS adicionales son realizados SIN CARGO exclusivamente 
al realizarse en conjunto con la provisión y puesta en marcha del MBEM3 – Enviro Monitor principal.   
Si el cliente decide instalar el/los NODOS a posteriori de la provision de la estacion MBEM3 – Enviro Monitor principal, 
se deberá considerar y adicional el servicio de instalación con capacitación, el flete y seguro por el envio del equipamiento 
y los gastos de movilidad y estadía del técnico.  
 
(****) RENOVACION ANUAL PLAN DE CONECTIVIDAD GPRS: vencido el plazo del año, informamos que el precio 
ACTUAL de renovación del PLAN ANUAL es de u$s 627 + iva 
 
  
CONDICIONES COMERCIALES:  Los precios cotizados son en Dólares Estadounidenses y su facturación podrá 
realizarse en la misma moneda o en pesos al tipo vendedor cotización billetes del Banco de la Nación Argentina, 
transferencia vigente a la efectiva acreditación de los valores.  En caso de que el valor del dólar, al momento de 
acreditación del pago, varíe con respecto del expresado en la factura se realizará una nota de crédito o de débito según 
corresponda. Esta condición debe incluirse en la Orden de Compra, caso contrario se rechazará la misma. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días corridos de Fecha de esta Proforma.  
 
 
 
 
 

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA u$s 9.917,10
TOTAL Con IVA
Son dólares estadounidenses nueve mil novecientos diecisiete con 10/100

Subtotal u$s 8.802,00

(**) IVA
u$s 6.984,00 Tributa al 10,50% u$s 733,32
u$s 1.818,00 Tributa al 21% u$s 381,78

Subtotal Sin IVA
Son dólares estadounidenses ocho mil ochocientos dos con 00/100
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CONDICIÓN DE PAGO: 
Anticipo (70%) y Saldo (30%) contra provisión del equipamiento con la realización del servicio de instalación / 
capacitación.  
 
Importante: Una vez que el cliente de conformidad de recepción de la mercadería enviada, se fijara fecha INMEDIATA 
para el servicio de instalación con capacitación.  
 
Para lo cual, el saldo deberá estar cancelado 48 hs antes del servicio de instalación / capacitación, debido a que el 
personal técnico llevará recibo oficial con los pagos realizados. 

 
INSCRIPCIONES: 
DGI IVA: Responsable Inscripto - CUIT 30-65431151-6 

INGRESOS  
BRUTOS: 

C.M. Convenio Multilateral con todas las Provincias. N° 901-197082-5 
No somos agentes de retención IVA y/o GANANCIAS. 
Les informamos que MERCOBRAS S.A. ha obtenido la renovación del Certificado de No 
Retención/No Percepción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Tucumán, con vigencia hasta el 31/12/2025. 
Recaudación Bancaria => 30/09/2025 
Exclusión de Percepciones y Retenciones => 31/12/2025 
 
Les solicitamos actualizar nuestra situación fiscal en sus registros, a los efectos de no 
practicar percepciones indebidas y circular a quienes consideren necesario debido a que no se 
aceptarán retenciones ni percepciones de dicho impuesto. 

SIPRO (Sistema de Información de Proveedores), Incorporado el día 11/06/2003 

CUT (Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria) 
de MERCOBRAS S.A. inscripta el 25/06/2003 Cuenta Corriente (tipo 2) 
Banco Macro (Número 285) Sucursal Micro Centro (Número 302)  
Cuenta Numero 3-302-0000617733-3 

 
 
FORMAS DE PAGO: 

CHEQUES Propios a nombre de MERCOBRAS S.A. “No a la Orden” personalmente, por correo o écheq. 

BANCOS 
DEPOSITOS  

A la Cuenta Corriente en pesos a nombre de 
Mercobras S.A. 

TRANSFERENCIAS: Utilizando el Sistema 
Nacional de Pagos (SINAPA), para el  

CUIT 30-65431151-6 de Mercobras S.A. 

SANTANDER RIO Sucursal Estación Maipú (733)  
Nº 733-004950/6 (CBU) N° 0720733620000000495068 

MACRO  Sucursal Martinez (521)   
Nº 3-302-0000617733-3 

(CBU) N° 28503026-30000061773331 
Datanet Cuenta Nº 3-302-0000617733-3 

Mercobras S.A. No se hace cargo de los gastos de Transferencias u otros gastos. 
Rogamos enviar constancia de pago (por email o fax). 

 
ENTREGA: Inmediata contra recepción del pago y Nota de Pedido u Orden de Compra dado que el 100% de los 
equipos se encuentran en stock. Incluye Flete y seguro por Transporte al lugar más próximo de la instalación, estando 
a cargo del cliente, su retiro de depósito. Para movilidad con vehículo propio, la mercadería es entregada por la 
persona encargada del servicio de instalación. 
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SERVICIO CAPACITACION CON INSTALACIÓN SIN CARGO: durante la estadía se desarrollarán 
los siguientes temas 

• Armado e instalación de la estación agrometeorológica del Gateway y Nodo/s. 
• Manejo de la Aplicacion Celular. Esto permite consultar datos en el lugar. 
• Manejo de la Pagina Web en la PC, bajada de datos, análisis de los datos, etc. 
• Repaso de problemas sencillos de fácil solución. 
• Capacitación. (Se recomienda no más de 5 personas). 
• El tiempo estimado para la instalación y capacitación de la estación es de 8 horas. 

 
A CARGO DEL CLIENTE: 
GENERAL 

• Los gastos de movilidad, estadía y comidas LOCALES, desde la llegada del técnico hasta su regreso a la localidad, 
aeropuerto ó terminal de micro, más próxima al lugar de instalación. 

 
EN LUGAR REMOTO en donde se instala la ESTACION EnviroMonitor 

• Cobertura de Telefonía Celular GPRS (PREVIAMENTE , el cliente debe confirmar que cuentan con dicha 
cobertura GPRS en el lugar a instalar la estación. 

• Colaboración de una persona para fijación vertical de caños , riendas y torre metalica, para el montaje de 
sensores y del Gateway y Nodo/s. 

 
Celular o Tablet con IOS o ANDROID  

• Internet para que pueda bajar la aplicación APP 
• IOS 10.0 o superior 
• ANDROID 4.4 o superior  

 
PC para ADMINISTRACION DE DATOS (*) 

• Las características de la PC Fija y/o Portátil son: 
• PC Computadora Pentium con Windows XP o Superior 
• Servicio de Internet 
• Sugerimos UPS y/o Estabilizador de Tensión (no aplica para PC Portátil) 
• Provisión de energía eléctrica para la PC. 
• Persona responsable de "sistema" (en caso de corresponder, aplicable para REDES y/o USUARIOS que tienen 

permisos “limitados y/o restricciones” en la PC,  a la hora de instalar los programas originales de la estacion y el 
acceso a Internet). 

(*) PC del cliente 
En el caso que el cliente NO DISPONGA uno de los items detallados, el técnico de MERCOBRAS S.A. llevara una PC 
portatil con modem de internet (Claro y Movistar), a fin de configurar el sistema EnviroMonitor. 
 
Asimismo se realizara la capacitación sobre el uso de la pagina Web de la estación, para demostrar el correcto 
funcionamiento del sistema (en tanto y en cuanto, en ese momento se cuente con servicio de Internet sujeto a cobertura 
del lugar) y dando por finalizado el servicio de instalación con capacitación.  
 
GARANTIA: La garantía de los equipos  es por 12 meses y esta limitada a fallas de materiales y/o fabricación, quedan 
excluidas de la garantía las fallas originadas en daños por robo, hurto, incendio, descargas atmosféricas, mala operación, 
sobre tensiones, reparaciones realizadas por personal no autorizado.   
Contamos en Nuestro SERVICIO TÉCNICO de un stock permanente de repuestos originales para una rápida atención, 
que en el caso de ser necesario, están disponibles dentro de las  48/96 horas de solicitado. 
Se recomienda contratar PÓLIZA de “Seguro Técnico” (contra descargas atmosféricas, sobre tensiones y/o rayos). 
Consulte con su Compañia de Seguros. 
 
LA EMPRESA: Mercobras S.A. es una empresa Argentina que está instalada en Buenos Aires desde el año 1992. Es 
la representante exclusiva de Davis Instruments de los EE. UU. en Argentina y Distribuidor para Sudamérica. Desde hace 
34 años, importa, distribuye, garantiza, brinda servicios de asesoramiento, instalación, capacitación, armado de redes, 
mantenimiento programado, calibración con certificación, cubriendo todo el País. Ha participado en más de 500 
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Exposiciones, Jornadas, Seminarios y Reuniones Técnicas. Es de destacar, que ya son más de 3.800 las Estaciones 
Meteorológicas Davis que están funcionando en Argentina con gran precisión. 
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Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición, los saludamos muy atentamente. 
 
MERCOBRAS S.A. 
Guillermo Adrián Pérez 
Presidente 
 


