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 Meteorología, Evapotranspiración y Riego 

Información técnica para una mejor gestión del agua en el campo 

 

    ¿Qué es la Evapotranspiración (ET)? 

Los cultivos pierden agua durante su desarrollo a través de un mecanismo conocido como 

evapotranspiración. Para compensar esa pérdida, es necesario reponer el agua mediante lluvias o riego. 

La evapotranspiración combina dos procesos: 

• Evaporación: pérdida de agua desde superficies como el suelo o láminas de agua. 

• Transpiración: pérdida de agua a través de organismos vivos, especialmente las plantas. 

Calcular con precisión cuánta agua se evapotranspira no es sencillo. La planta transpira libremente si tiene 

agua suficiente en su zona radicular, pero restringe la pérdida si el suelo está seco. Este comportamiento 

además varía según el estado fenológico del cultivo. 

 

🌦 EL ROL DE LA ATMÓSFERA 

La atmósfera impone condiciones determinantes sobre la evapotranspiración, ya que la planta está inmersa 

en ella. Los factores principales que afectan este proceso son: 

• Humedad del aire: a menor humedad, mayor pérdida de agua. Se puede expresar como humedad 

relativa, temperatura de rocío o humedad específica. 

• Movimiento del aire: el viento remueve el vapor de agua del entorno de la planta, aumentando la 

evapotranspiración. 

• Radiación solar: al llegar al suelo o a una superficie de agua, la radiación calienta y evapora, 

cumpliendo ambas funciones simultáneamente. 

 

        MEDICIONES METEOROLÓGICAS TRADICIONALES 

Antes, estas variables se medían de forma manual con: 

• 🌡 Termómetros (bulbo seco y húmedo) para temperatura y humedad. 

• 🌬 Anemómetro y veleta para viento. 

• ☀ Heliofanógrafo para estimar radiación solar, mediante una esfera de cristal que quema una faja 

de papel según las horas de sol. 

•     Tanque de evaporación para medir la pérdida de agua desde una superficie libre. 

Estos instrumentos requerían observadores entrenados, lecturas manuales y mantenimiento frecuente. 
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           El salto tecnológico: estaciones meteorológicas automáticas 

La tecnología actual ha simplificado y mejorado enormemente el proceso. 

Una estación meteorológica automática mide las variables clave de forma continua, y los datos son 

procesados por un microprocesador que calcula directamente la evapotranspiración (ET) usando fórmulas 

científicamente validadas. 

Esto permite experimentar con diferentes tipos de cultivos y obtener mejores estimaciones para planificar el 

riego, directamente desde una computadora. 

 

      ¿Cómo se calcula la ET? 

Las estaciones meteorológicas Davis calculan la evapotranspiración (ET) a partir de mediciones 

automáticas. 

    La ET no se mide directamente: todos los métodos son indirectos y requieren varias variables 

climáticas para estimarse con precisión. 

El software de la Vantage Pro2 aplica una fórmula avalada por la FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977), con 

mejoras propuestas por Snyder y Pruitt (1992), utilizadas en el sistema de manejo de recursos hídricos del 

estado de California. 

 

VARIABLES CONSIDERADAS 

Variables medidas por la estación: 

• Temperatura del aire  

• Radiación solar 

• Humedad relativa 

• Velocidad del viento 

• Presión de vapor (en hPa) 

Variables calculadas: 

• Radiación neta 

• Temperatura absoluta 

• Presión de vapor de saturación 

• Correcciones aerodinámicas 

        Los datos se promedian por hora, y el software entrega valores horarios de evapotranspiración. 
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CONFIABILIDAD DEL MÉTODO 

• Comparaciones con lisímetros muestran valores entre 0,84 y 1,07, con una desviación estándar de 

0,06. 

• En invierno, los errores de estimación rondan el 10%, lo que demuestra su eficiencia y facilidad para 

aplicar ajustes locales. 

 

MENOS RIESGO, MÁS RENDIMIENTO 

El exceso de riego no solo aumenta costos, sino que también puede perjudicar al cultivo. 

      La información precisa permite aplicar solo el agua necesaria, en el momento justo. 

 

     TECNIFÍQUESE CON MERCOBRAS 

MERCOBRAS S.A. distribuye estaciones meteorológicas DAVIS INSTRUMENTS, ideales para el manejo 

profesional del riego. 

     Transforme datos en rendimiento, hectárea por hectárea. 

         Conozca en tiempo real el estado climático de su lote. 

    Tome decisiones basadas en ciencia, no en suposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente técnica: 

Snyder, R.L. y Pruitt, W.O. (1992). “Evapotranspiration Data Management in California” – Irrigation & 

Drainage, Water Forum ’92, ASCE. 
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